Specyfika projektowania
Z uzyciem elementéw z oferty DOSPEL

Wentylatory

Jesli w projekcie zostata obliczona instalacja (spadki cisnien) - rozkazem ,Obliczenia dPa”, wéwczas
dowolny wybrany z bazy wentylator, w swoim oknie wstawiania, pod przyciskiem ,Wiecej” pokaze :

o Wymagania instalacji (wydajnos¢ [m3/h] i spietrzenie [Pa])

e Odczytane z charakterystyki wentylatora spietrzenie, dla zadanej przez instalacje wydajnosci.
Z poréwnania tych dwoch pokazanych wartosci cisnienia mozna sie zorientowac czy wentylator
sprosta wymaganiom instalacji.

W kolejnej wersji programu przewidziany jest rozkaz wskazujacy wszystkie wentylatory z bazy,
pasujace do obliczonej instalacii.

Istotne przy obliczeniach instalaciji

Wentylatory sg obiektami dwupunktowymi (majg wlot i wylot).

Na rzucie rysunkowym wentylatora te dwa punkty nie moga sie pokrywaé, poniewaz wyznaczajg
kierunek elementarny, dlatego np. w widoku wentylatora sciennego od przodu jeden z tych punktow
znajduje sie w punkcie przeciecia osi symetrii a drugi (wlot) jest na koncu specjalnie dodanej skosnej
kreski.

Gdyby byly ktopoty ze znalezieniem tych punktéw styku, nalezy ustawic¢ sobie przyciaganie do
autocadowskich punktow ,Snap to Node/Znajdz Punkt’, poniewaz w kazdym elemencie z bazy, w
punktach styku wstawione sg autocadowskie punkty.

Uwaga: W przekroju wentylatora sciennego punkt wlotu jest wysuniety poza wentylator i widoczny jest
w postaci kropki — ten wtasnie punkt wskazujemy chcac poda¢ wydajnos¢ na wlocie rozkazem
.Zadeklaruj wlot/wydajnos¢”

Centrale przemystowe Dospela

Od wersji 2.1 Wentyli, w bazie Dospela zamieszczony zostat zestaw najpopularniejszych nowych
central przemystowych z katalogu tego producenta.

Tutaj inaczej niz zwykle, w okienku dialogowym centrali, na liscie rozmiaru elementu mamy zestaw
symboli cental, okreslajgcych nie rozmiar ale budowe i stopien skomplikowania urzgdzenia.

Z uwagi na to, ze centrala ma czasem 4 punkty styku i krzyzujg sie w niej 2 instalacje, tutaj aby
wybrac jeden z kierunkdéw przelotu powietrza przez centrale - punkty styku z obliczang instalacjg
(zawsze 2) wskazujemy podobnie jak przy tworzeniu ,Elementu wiasnego uzytkownika”.

Oczywiscie centrale deklarujemy wtedy formalnie jako nalezacg do obliczanej instalacji np. ,Naw-14".

Jesli chcemy oblicza¢ w catosci drugg przechodzacy przez centrale instalacje — zmieniamy edycjg

przypisanie centrali do instalacji na np. ,Wyw-43” i deklarujemy inne punkty styku. Teraz mozemy
przeprowadzi¢ obliczenia drugiej instalaciji.

Centrala ECONOMIC

Podobnie centrala ECONOMIC jest nietypowym obiektem, zawiera ona dwa niezalezne kierunki
elementarne, nalezace logicznie do r6znych instalacji.



W okienku dialogowym centrali, na ikonogramach ,Punkt wstawienia” do wyboru sg dwa mozliwe
.przeloty” przez centrale — niebieska strzatka w rzutach z przodu i z géry.

Przypisujemy centrale do wybranej instalacji nadajac jej numer np. ,Naw-12" i jesli bedziemy tg
instalacje obliczaé, wybieramy taki ,Punkt wstawienia” ktéry uaktywnia ,przelot” przez centrale
wilasciwy dla wybranej instalaciji.

Jesli chcemy oblicza¢ w catosci druga przechodzaca przez centrale instalacje — przedtem zmieniamy
edycjg przypisanie centrali do instalacji na np. ,Wyw-25" i zmieniamy réwniez edycjg ,Punkt
wstawienia” na przelot odpowiedni dla tej drugiej instalacji. Teraz mozemy przeprowadzic¢ obliczenia
drugiej instalaciji.

Instalacje DospelSystem

W systemie dostepne sg dwie srednice kanatu o przekroju okragtym ®100 i ®104 oraz jeden
przekréj prostokatny 110x55mm.

Do wybranej ksztattki dochodzg czasem z r6znych stron rézne przekroje, o tym jakie to sg przekroje
moéwi nam symbol ksztattki np. DKLZ 104-110x55 faczy przerdj @104 z przekrojem 110x55.

Dzieki temu, ze sg dwie srednice kanatow ®100 i 104 moga sie one faczy¢ teleskopowo (jeden w
drugi). Ale tez mozna je taczy¢ na styk (ta sama $rednica), z uzyciem dodatkowego tacznika.
Okienko wstawiania kanatu okragtego uwzglednia oba te sposoby: gérny rzad ikon ,Punktu
wstawienia” to wstawianie na styk.

Dolny rzad ikon umozliwia wstawianie kanatu, w ktérym o$ jest krotsza niz dlugo$é samego kanatu.
Wstawienie nastepnego kanatu w punkt zakonczenia tej krotszej osi, spowoduje ,ze bedzie on
teleskopowo zagtebiony w kanale z ,krétszg osig”.

Nalezy zwroci¢ uwage zeby dwa teleskopowo potgczone kanaty réznity sie srednicg (100 i ©104).
Czy tak jest mozna sprawdzi¢ zblizajac sie z widokiem do potaczenia kanatéw albo zajrze¢ w opis
kanatu do zestawienia.

Uwaga: Odmiennie niz w innych systemach kanatéw z bazy, w DospelSystem niektére elementy majg
uwidocznione kotnierze taczace je z sgsiednimi kanatami . Dzieki temu charakter ztaczki na rysunku
jest bardziej widoczny.

Nalezy wiec zwrdci¢ uwage aby kanat dochodzit do ztaczki w punkcie jego rzeczywistego styku a nie
do zakonczenia kotnierza wsuwanego.

Kratki Dospela

W bazie kratek Dospela, z punktu widzenia logiki programu Wentyle, mozna wyrézni¢ dwa typy
kratek:

o Kratki montowane tylko na zakonczeniach elementéw np.kratka KR

¢ Kratki montowane na zakonczeniach elementéw albo z boku kanatu np. kratka DLRW



